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Zatacznik nr 1.1) do SIWZ - Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii
elektrycznej z energii slonecznej o mocy do 40 kW kazda. Montaz i uruchomienie instalacji
fotowoltaicznych posadowionych na gruncie przy budynku LPNT przy ul. Dobrzatiskiego 3 w
Lublinie realizowany bedzie w oparciu o projekty Zamawiajacego (Zalaczniki nr 1.2) 1 1.3) do
SIWZ). Planowana srednia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwalosci projektu jest
wieksza niz 39 MWh/rok (dotyczy produkcji energii elektrycznej, ktorej zrédlem sa: slofice),
ktérej moc miesci sie w zakresie do 2 MWe/MW?.

Do wykonania instalacji fotowoltaicznych powinny zostac uzyte panele ktére:

sa fabrycznie nowe i wolne od wad ukrytych,

posiadaja podstawowe certyfikaty wymagane dla produktéw dopuszczonych do obrotu w
Buropie: IEC 61215, IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2 (lub réwnowazne). Panele powinny
by¢ wolne od czynniku powodujacego wzmozona degradacje wywolang réznica
potencjaléw pomiedzy pélprzewodnikami w ogniwach a rama aluminiowa, systemem
konstrukejt lub szklem solarnym, co powinno zostaé udokumentowane certyfikatem
zgodnie z norma 62804-1:2014 (lub rownowaznym),

wyprodukowane zostaly nie wezesniej niz w 2018 roku, co zostanie udokumentowane
przez producenta moduléw fotowoltaicznych podczas dostawy

posiadaja minimum 6 diéd bypasowych, system ochrony zlaczy nie nizszy niz klasa
ochronnosci IP67,

pokryte sa hartowanym szklem solarnym o niskiej zawartosci tlenkéw zelaza i wysokiej
transmitancji o grubosci minimum 3,2mm. Szklo solarne pokryte warstwa antyrefleksyjna
z przepuszczalnoscia $wiatla min. 94% potwierdzone o$wiadczeniem producenta szkla.
Wytrzymalos¢ modulu na obciazenie minimum 6000Pa oraz kule gradows o érednicy
minimum 25mm potwierdzone certyfikatami producenta moduléw,

posiadaja parametr pradu zwrotnego minimum 20A,

sa odporne na efekt LID zgodnie z norma IEC 60904 (lub réwnowazna),

poktyte sa nanopowloka zwiekszajaca wydajnos¢ panelu oraz utrudniajaca przyleganie
zanieczyszczen,

posiadaja minimum 12-letnia gwarancje mechaniczng producenta oraz 25-letnia gwarancje
wydajnosci na minimum 82%. Dopuszczalny spadek wydajnosci modulu po pierwszym
roku dzialania instalacji nie wigkszy niz 3%. W celu weryfikacji wiatrygodnosci
dostarczonych moduléw fotowoltaicznych wymaga si¢ dla kazdego panelu przedstawienia
wynikéw  pomiaru  flashtest oraz  na  Zyczenie Zamawiajacego zdjec
elektroluminescencyjnych. Ponadto wymaga si¢, aby wybiérczo 1% paneli z calej dostawy
zostal przebadany za pomoca dowolnego flashtestera w warunkach STC po uplywie roku
od uruchomienia instalacji, a wyniki badan zostaly dostarczone Zamawiajacemu.

Zaktes prac:

a) montaz systemowej konstrukcji aluminiowej przeznaczonej pod panele
fotowoltaiczne,

b) montaz 2 instalacji fotowoltaicznych skladajacej si¢ z 160 sztuk paneli
fotowoltaicznych kazda do konstrukeji wsporezej,

c) wykonanie instalacji elektrycznej,
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wykonanie ogrodzenia i monitoringu (parametry okreslone w przedmiarze robét),
wykonanie projektu powykonawczego.

. Montaz instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.:
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budowe zalicznikowych linii kablowych nN,

budowe zlacza kablowego nN,

wykonanie instalacji zmiennopradowej (AC) instalacji fotowoltaicznej,
wykonanie instalacji stalopradowej (IDC) instalacji fotowoltaicznej,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej,

uklady pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej wyposazone w wifi i TIK,
ochrone odgromowa 1 przeciwporazeniows.

Specyfikacja techniczna instalacji:

Moduly fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy minimalnej 250 Wp kazdy,
Konstrukcja wsporcza aluminiowa / stal nierdzewna (odporna na dzialanie
czynnikow atmosferycznych) - 1 kpl,,

Inwerter min. 36 kW dla kazdej z dwoch instalacii,

Okablowanie DC - kabel solarny min. 4mm”® - 1 kpl,

Instalacja uziemiajaca - 1 kpl. ,

Okablowanie AC - 1 kpl.

Liczba paneli w kazdej instalacji 160 szt.

Parametry paneli fotowoltaicznych:

Modul polikrystaliczny min. 250 Wp,
min. 60 ogniw, min. 6 diéd bypassowych,
min 4 bussbar w ogniwie,

waga jednego panelu max. 19 kg.

Parametry elektryczne panelu nie nizsze niz:

wspolczynnik skutecznosci modutu min. 15,5%,
min. IP67,
tolerancja mocy tylko dodatnia.

. Wymagania nie nizsze niz:

a)

b)

g)
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Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzajace
pozytywny wynik testow moduléw zgodnie z norma IEC 61215 lub réwnowazna,
Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratotyjnej potwierdzajace
pozytywny wynik testow moduléw zgodnie z norma IEC 61730 lub réwnowazna,
Certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej potwierdzajace
pozytywny wynik testow odpornosci moduléw na obcigzenie minimum 6000 Pa,
Odpornoé¢ paneli za degradacje wywolana swiatlem wg normy IEC 60904-11 lub
rownowazna,

Moduly fotowoltaiczne musza posiada¢ indywidualny numer setyjny nadany przez /]
producenta na tablicy znamionowej,

Kazdy z moduléw PV musi posiada¢ raport z badania flashtest wykonanego na
koncowym etapie produkeji lub w niezaleznym laboratorium,

Odpornos¢  modulow fotowoltaicznych  na sdl potwierdzona certyfikatem f
odpowiedniej jednostki, t;’



NAU
TECHNOLOGICZN

h) Moduly fotowoltaiczne musza byé wyprodukowane w 2018 roku,

i) Zywotno$é paneli PV - min. 25 lat,

1)) Gwarancja jakosci paneli PV na produkt musi obejmowaé wszelkie ewentualne wady
ukryte i wynosi¢ min. 12 lat oraz 25 lat - liniowe]j gwarancji mocy, w pierwszym roku
zachowanie co najmniej 97,0 % mocy a po 25 latach min. 82,0% mocy,

k) Produkcja energii elektrycznej z kazdej instalacji nie mniejsza niz 45 630 k\Wh.

7. Inwertety (2 szt) o parametrach nie nizszych niz:
a) beztransformatorowy tréjfazowy,
b) moc min. 36 kWp,
c) stopien ochrony min. IP 65,
d) gwarancja na produkt min 5 lat,
e) sprawnos¢ min. 95,0 %,
f)  napiecie startowe DC z mozliwoscia regulacii,
g) pomiar pradéw dla kazdego ze stringdw,
h) duzy zakres napieé¢ wejsciowych,
1) ochrona przed zmiang polaryzacji,
)  wyposazony w wifi 1 funkcje TTK,
k) szeroki zakres temperatury pracy.
I)  dane monitoringu uzyskéw przechowywane w chmurze z archiwizacja danych,

8. Okablowanie o parametrach nie nizszych niz :
a)  przekrdj min. 1x4 mm?®,
b) gietkosc zyly min. klasa 5,
c) izolacja i1 powloka zewngtrzna:  guma bezhalogenowa nierozprzestrzeniajaca
plomienia, niewydzielajaca dymu,
d) minimalna temperatura pracy min. -40°C,
e) maksymalna temperatura pracy min. +120°C,
f) odpornosc na promieniowanie UV,
g) odpornos¢ na wode: min. ADS,
h) przewidywana zywotnos¢ min. 30 lat.

9. Konstrukcja:
a) Konstrukcja wkrecana,
10. Montaz:
a) prace montazowe - gwarancja min. 5 lat

11. Uruchomienie:
a) Przeprowadzenie testow zadzialania zastosowanych urzadzen,
b)  Szkolenie pracownikow Zamawiajacego,
c) Przekazanie dokumentacji projektowej, DTR, instrukcji obslugi, protokoléw
odbioru,
d) Opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji potrzebnej do przylaczenia /]

instalacji u OSD.
Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ zrealizowany zgodnie z dokumentacja techniczng posiadana f

przez Zamawiajacego. Dokumentacja stanowi zalacznik nr 1 do SIWZ. |
Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody zamawiajacego. V’
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Odbioru przedmiotu zamoéwienia dokona upowazniony pracownik Zamawiajacego. Z odbioru
zostanie sporzadzony protokol.

Wymaga si¢ aby osoba przydzielona do realizacji zadania posiadala uprawnienia UDT, SEP do 1
KV oraz aktualne zaswiadczenie od producenta moduléw PV bedacych przedmiotem dostawy o
odbyciu szkolenia z zakresu doboru, planowania i instalowania systeméw PV dla OSD Tauron,
PGE, Enea, Energa. Wystawione imiennie lub na firme, ktora reprezentuje.

Na dostarczone urzadzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakosci.
Okres gwarancji:

a) gwarancja jakosci paneli PV na produkt musi obejmowac¢ wszelkie ewentualne wady
ukryte i wynosi¢ min. 12 lat. 25 lat - liniowej gwarancji mocy, w pierwszym roku
zachowanie co najmniej 97,0 % mocy a po 25 latach 82,0% mocy od daty odbioru
przedmiotu zamowienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancyjnego krétszego niz
powyzej od daty odbioru przedmiotu zaméwienia, oferta zostanie odrzucona. Wszystkie
parametry techniczne moduléw PV musza by¢ potwierdzone kartami katalogowymi i
gwarancyjnymi podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawecey,

b) gwarancja na pozostale urzadzenia i prace - minimum 5 lat.
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